KONTINUITETSARMERING ¢10—4000 cc 1200
#10—-2500 cc 800 VID TRAPPAN.
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ARBETSRITNING

FORESKRIFTER:

Dim. brottlast exkl. egenvikt 5.0 kN/m*
Dim. brukslast exkl. egenvikt 3.5 kN/m?
Elementens héjd 200 mm

Elementets leveransvikt ca 230 kg/m?®

Upplag fér element 81-100 mm Imin 70 mml

Toleranser:
Tiocklek £3 mm

Bredd + 0 mm, - 3nm
Langd + 0 mm, -10mm

Max nedbsjning /400 av brukslast i kortfidstillstand
och 1/300 i L3ngtidstillstand

Elementen 3r dimensionerade med hansyn fill laster,
spannvidd och ev. haltagning

Samtliga element m3ste placeras enligt littreringen
x mérke p3 elementen i monfageplan skall arienfera
elementen ritt och motsvaras av mérklappen p3
elementetfs ena gavel

Under monfaget &r def viktig att man kontrolimster
byggmattet fortlopande

Fogspren fogas noggrant med cementbruk 1:3
Kontinuitesarmering

Haltagning i element bor uffbras i de armeringsfria
zoner som forekommer i elementet se tabell sid 5
Leca bjlklagelement Projekterings gar.Vid
h8ltagning stérre dn 250 mm skall konstruktor vid
Leca konfaktas

Ovriga anvisningar for hantering, montering, lagring
och leverans se separat blad

ANVISNINGAR FOR TILLVERKNING:
Enligt BBK 94

Armering SB-armeringsbalk

Uppgifter om samtliga element finns i
tillverkningshandlingar fér produktion

Lattklinkerbetong K5 volymvikt 1001 kg/m’ samt 1700
kg/m® i toppskiktet samt ev. i bottenskiktet
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HUSGRUNDER OCH ELEMENT

TIL2L ARBOGA

TELEFON 0589-87 931
TELEFAX: 1589-87 549
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