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INNEHÅLL
Infästningsprodukter från följande leverantörer:

Albert Berner Montageteknik AB 3

5EVSSE

Gothia Fästteknik AB 7

9BA obennuG

11BA aksnevS itliH

41BA hcsoB treboR

61BA ortraK ksidroN

Thorsman & Co AB 17

Alla uppgifter om produkter i denna broschyr är lämnade av respektive leverantör.
Varje leverantör ansvarar för uppgifternas riktighet.
Kontakta respektive leverantör för ytterligare information om produkterna.
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Nylonplugg Markant B

Berner

Produkt- Dimension Borrhåls- Dimension Borr- Antal i
beteckning plugg diameter skruv hålsdjup förp.

d x l mm d0 mm ø mm t1 mm

Markant B 5 5 x 25 5 2,5 – 4,0 35 100

Markant B 6 6 x 30 6 4,0 – 5,0 45 100

Markant B 8 8 x 40 8 4,5 – 6,0 60 100

Markant B 10 10 x 50 10 6,0 – 8,0 70 50

Markant B 12 12 x 60 12 8,0 – 10,0 80 25

Markant B 14 14 x 70 14 10,0 – 12,0 90 20

Markant B 16 16 x 80 16 12,0 – 14,0 100 10

– Absolut säkerhet mot vridning genom
två breda fjädrande vridspärrar.

– Friktionsfritt pluggmontage tack vare
stor formbeständighet.

– Glidsäker och delvis tätslutande
förankring tack vare en ribbad profil.

– Ingen avskalning av puts eller liknande
tack vare den expansionstryckfria
plugghalsen.

– Säker bärförmåga tack vare en exakt
skruvföring.

– Motståndskraft mot påverkan av

väderlek, åldrande, röta och kemisk
påverkan.

– Hög belastningsförmåga vid temperatu-
rer mellam –40°C och +80°C.

Användningsområden:
Universell användning i alla massiva
byggmaterial samt med vissa inskränk-
ningar även i lättviktsmaterial.

Nylonplugg MP Produkt- Dimension Dimension Borrhåls- Min. borr- Antal i
.pröfpujdslåhretemaidvurksggulpgninkceteb

d x l mm ø mm d0 mm t1 mm

MP 5 m.k. 5 x 25 2,5 – 4* 5 35 100

MP 6 m.k. 6 x 35 3,5 – 5* 6 45 100

MP 8 m.k. 8 x 50 4,5 – 6* 8 60 100

MP 10 m.k. 10 x 60 6,5 – 8* 10 70 50

MP 5 u.k. 5 x 25 2,5 – 4* 5 35 100

MP 6 u.k. 6 x 35 3,5 – 5* 6 45 100

MP 8 u.k. 8 x 50 4,5 – 6* 8 60 100

MP 10 u.k. 10 x 60 6,5 – 8* 10 70 5– Säker expansion genom knutbild-ning
med kil- och spärrhakar som fungerar
som vridspärrar.

– Enkel montering och fast grepp tack
vare den inre kvadratiska profilen.

– Enkel isättning i borrhålet tack vare det
koniska plugghålet.

– Varaktig montagesäkerhet tack vare
utförandet i beständig polyamid
(nylon).

Användningsområden:
Betong, massiv mursten, kalksandsten,
natursten, lättbetongblock, månghålsten,
kalksandhålsten, hålstensblock, gipsspån-
plattor.

– Ingen efterglidning i borrhålet tack vare
pluggkragen.

– Motståndskraft mot påverkan av
väderlek, åldrande, röta och kemisk
påverkan.

– Hög belastningsförmåga vid temperatu-
rer mellan –40°C och +80°C.

Nylonplugg MP med krage (m.k.)

Nylonplugg MP utan krage (u.k.)

Lättbetongankare LBA

– Tätslutande, expansionstryckfri
förankring möjliggör små kantavstånd.

– Många monteringsmöjligheter eftersom
både skruv med trägänga och metrisk
gänga kan användas.

– Stor bärförmåga eftersom pluggängan
skär in i underlaget.

Produkt- Totallängd Antal i förp.
beteckning i mm

LBA 6 50 80

LBA 8 60 40

LBA 10 70 25

Användningsområden:
Lättviktsbyggmaterial (upp till
5 N/mm2 tryckstyrka) såsom lättklinker-
block, gipsväggar osv.

– Varaktig montagesäkerhet genom
utförande i röt- och åldersbeständig
polyamid.

Varje förpackning innehåller ett passande
monteringsstift.

Albert Berner Montageteknik AB, Kumla Gårdsväg 18, 145 63 Norsborg. Tel. 08-578 778 00, fax 08-531 752 52

För mer information, kontakta:

www.berner.se
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Albert Berner Montageteknik AB, Kumla Gårdsväg 18, 145 63 Norsborg. Tel. 08-578 778 00, fax 08-531 752 52

För mer information, kontakta:

– Kräver endast lite arbete och är tidsbe-
sparande genom användning av spik
och genomsticksmontage.

– Präglad ribbprofil ger bättre utdrags-
värde.

– Pluggen vrider sig inte vid demontering
eftersom spärrhakar håller fast pluggen.

– Hög monteringssäkerhet med en
inbyggd säkring som förhindrar att
pluggen expanderar för tidigt.

– Lätt att montera i borrhålet tack vare att
pluggspetsen lätt kan stickas igenom en
folie.

– Plugghuvudet rivs inte av tack vare
förstärkta längdprofiler.

– Många olika monteringsmöjligheter
tack vare utföranden med olika krag-
former.

Spikplugg SD-I Användingsområden:
Lämplig för alla hårda och massiva
byggmaterial samt för fastsättning av läkt,
panel, ramar, sockellister, kabelkanaler,
täckplattor osv.

Spikplugg SD-I FK med försänkt krage

Spikplugg SD-I PK med platt krage Produkt- Max. montage- Plugg ø Borrlängd Borrdjup t2 Sättdjup Antal i
beteckning delstjocklek Borr ø mm (genomsticks- h0 mm förp.

da mm d = d0 mm montage) mm

SD-I 5 x 35 FK* 10 5 35 45 25 200

SD-I 5 x 50 FK* 25 5 50 60 25 200

SD-I 6 x 40 FK* 10 6 40 50 30 200

SD-I 6 x 60 FK* 30 6 60 70 30 200

SD-I 6 x 80 FK* 50 6 80 90 30 200

SD-I 8 x 80 FK* 40 8 80 90 40 100

SD-I 8 x 100 FK* 60 8 100 110 40 100

SD-I 8 x 120 FK* 80 8 120 130 40 100

SD-I 5 x 35 PK** 8 5 35 45 25 200

SD-I 5 x 50 PK** 23 5 50 60 25 200

SD-I 6 x 40 PK** 8 6 40 50 30 200

SD-I 6 x 60 PK** 28 6 60 70 30 200

SD-I 6 x 80 PK** 48 6 80 90 30 200

SD-I 8 x 60 PK** 18 8 60 70 40 200

SD-I 8 x 80 PK** 38 8 80 90 40 100

SD-I 8 x 100 PK* 58 8 100 110 40 100

* Finns i gulkromaterat ** Finns i rostfritt A2 och gulkromaterat

– Exakt doserbart kemiskt system för
lätta och tunga belastningar.

– Små kant- och axelavstånd är möjliga
tack vare spänningsfri förankring.

– Kartouchen kan återanvändas efter
arbetsavbrott genom att blandningsröret
byts ut.

– Stor räckvidd med den stora kartouchen
på 380 ml.

– Hög arbetseffektivitet eftersom
kompoundmassan härdar snabbt.

– Avstämt komplett system.
– Lämpligt som reparations-/spackel-

material.
– Montage med förmonterad plugg.

K2 P
– Optimalt tätslutande i hålkammarsten,

gips- och spånskivor.

K2 E
– Säkert tätslutande i betong och massivt

murbruk.

Injekteringsmassa MVS K2

Användningsområden: Fastsättning av fasad- och takunderkonstruktioner, skjul,
ledstänger, konsoler, räcken, sanitetsartiklar, betongförstärkningar, galler och kabel-
rännor i alla massiva material samt hålbyggmaterial.

Produktbeteckning Antal i förp.

MVS K2 E Betong 380 ml 1

MVS K2 P Hålsten 380 ml 1

Produktbeteckning Antal i förp.

MVS K2 P Hålstenset 1

MVS K2 P Betongset 1

– Galvaniserad expanderspik ger god
bärförmåga och enkel urskruvning (stål,
gulförkromaterat).

– Plugg av högkvalitativ polyamid som är
beständig mot väder, åldrande, röta och
kemisk påverkan.

www.berner.se
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ESSVE, Box 770, 191 27 Sollentuna. Tel. 08-623 61 00, fax 08-92 68 65

ESSVE N-plugg ESSVE N-plugg har ingen krage.
Det gör den lämplig för genomsticks-
montage.
Genom sin riktade expansion har
nylonpluggen stora fördelar för montage i
tunna och porösa material.
NL 8 och NL 10 är en extra lång version
som fungerar utmärkt i porösa material.

Material
ESSVE N-plugg är tillverkad av högvär-
dig nylon, som är okänslig för temperatu-
rer från –40° till +100°C.

ESSVE UNI-plugg pluggen att dras ihop och på så sätt
expandera.
Kraftiga vingar hindrar pluggen från att
rotera i hålet.
Passande skruv är ESSVE Universal-
skruv.
Material
ESSVE UNI-plugg är tillverkad av
HD-polyeten.

ESSVE UNI-plugg fungerar i alla typer
av byggnadsmaterial. Pluggen är ut-
formad så att skruven tar gänga i pluggens
botten och vid inskruvning tvingas

Beteckning/ Skruv Praktisk lastförmåga
dimension ø (mm) draglast (kN)

NL 8 x 65 4,5–6,0 0,20

NL 10 x 80 6,0–8,0 0,25

ESSVE N-plugg är avsedd för infästning i
bland annat LECA murverk. Utåtställda
vridspärrar hindrar pluggen från att rotera
– t.o.m. vid något för stort borrhål eller i
porösa material.

Beteckning/ Skruv Praktisk lastförmåga
dimension ø (mm) draglast (kN)

6 x 30 3,0–4,5 0,13

8 x 50 3,5–6,0 0,45

10 x 60 6,0–8,0 0,50

Inv. gänga Längd Praktisk lastförmåga
(mm) draglast (kN)

M6 50 –

M8 60 0,63

M10 70 0,77

UPAT Turbo M UPAT Turbo M är en expansionsfri
infästning för LECA murverk. Den är
tillverkad i zink och är utvändigt gängad.
Invändigt  är den gängad för metrisk
skruv.
UPAT Turbo M är speciellt lämplig vid
montage i innertak, vid fasadmontage
samt då krav på extra brandskydd finns.

UPAT UL-R fasadplugg

Dimension Skruv Max tjocklek
ø x längd (mm) ø x längd (mm) infäst gods (mm)

10 x 100 7 x 105 20

10 x 135 7 x 140 55

10 x 160 7 x 165 80

Material
Pluggen är tillverkad av nylon.
Skruvarna är utförda i stål av hållfasthets-
klass 5.8 och finns i elförzinkat,
varmförzinkat eller rostfritt/syrafast (SS
2347) utförande.
Användningsområde från –40° till
+100°C.

Typgodkänd
UPAT UL-R är typgodkänt av Boverket.
Typgodkännandebevis nr 786/78.

Med varmförzinkad eller elförzinkad skruv,
med sexkantskalle för miljöklasserna M1–M3

Produktbeskrivning
UPAT fasadplugg består av skruv och
plugg.
Pluggen har genom sin riktade tvådelade
expansion stora fördelar vid montage i
porösa material och vid montering nära
hörn och kanter.
På grund av pluggens längd sker expan-
sionen på stort djup. Därmed minskar
risken för sprickor.
Utåtställda vridspärrar gör att pluggen
inte roterar, inte ens i ett något för stort
hål eller i porösa material. Infästningen
blir säker därför att skruven alltid centre-
ras först genom halsen och sedan genom
styrklackar i den expanderande delen.

Med varmförzinkad eller elförzinkad skruv,
med skalle Torx för miljöklasserna
M1–M3

UL-R är speciellt lämplig vid regel-
montage för utvändig tilläggsisolering,
montage med tryckimpregnerat trä och
montage av inredningssnickerier.

För mer information, kontakta:

ESSVE

www.esswe.se
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ESSVE, Box 770, 191 27 Sollentuna. Tel. 08-623 61 00, fax 08-92 68 65

TOPROC-systemet TOPROC-systemet är både tidsbespa-
rande och smidigt att arbeta med jämfört
med traditionell montering.
Monteringsverktyget består av en
4 mm sexkantsnyckel som inte bara
passar till skruvarna utan också till
monteringshjälpmedlen.
Vid monteringen skall en stark, steglös
borrmaskin/skruvdragare användas.
Skruvarna kan fås upp till 600 mm långa.

Material
Skruvarna är i elförzinkat utförande
(5 µm).

Tilläggsisolering
TOPROC-systemet är en klart billigare
och snabbare metod för tilläggsisolering
än de traditionella metoderna
på marknaden idag. Om kvaliteten på
befintlig vägg är okänd gör ESSVE en
provdragning och utvärderar enligt
typgodkänd metod för att fastställa kravet
på antalet skruvar. Kontakta ESSVE för
hjälp med dimensionering.

Skruv längd För avstånd träregel–vägg
)mm()mm(

02–0021

05–02051

08–05081

001–08002

031–001032

051–031052

002–051003

052–002053

003–052004

053–003054

004–053005

054–004055

005–054006

ESSVE CM 150 ankarmassa Avsedd för alla typer av förankringar i
bl.a. LECA. Vid större förankringsdjup
uppnås, generellt sett, högre lastkapacitet.
CM 150 levereras med en patron, blandar-
munstycke och en svart adapter. Varje
patron innehåller polyesterharts, härdare
och kvartssand. Patronen går att använda
vid flera tillfällen utan att innehållet blir
förstört. Vid längre avbrott måste dock
blandarmunstycket bytas. CM 150
innehåller 150 ml/patron. En stor fördel
med CM 150 är att man använder en

Också avsedd för infästningar i bland
annat LECA murverk.
Vid användande av denna större patron
(innehåller 380 ml/patron) krävs en
speciell patronpistol. Rekommenderas för
storförbrukare av ankarmassa.
CM 380 är en 2-komponents ankarmassa
där blandningen sker utanför patronen
med hjälp av ett blandarmunstycke. Varje
patron innehåller polyesterharts, kvarts-

ESSVE CM 380 ankarmassa sand och härdare. Patronen går att
använda vid flera tillfällen utan att
innehållet blir förstört. Vid längre avbrott
måste dock blandarmunstycket bytas.
Härdningstiden är avhängig av LECA
murverkets temperatur.
CM 380 bör ej användas vid temperaturer
under –5°C.

I ESSVE:s sortiment finns också Programa karmskruv för dörr- och fönstermontage.
Kontakta ESSVE för information.

TOPROC-systemet är ett komplett
sortiment skruvar, plugg, tillbehör och
montagehjälpmedel. Skruvarna används
för alla typer av montage av olika
trämaterial där man inte kan eller vill ha
anliggning mot underlaget, t.ex. vid
tilläggsisolering, uppregling av äldre
väggar och golv eller vid nedpendling av
undertak. Passar bra för seriekoppling av
fönster vid ej förborrade karmar. Vid
montering av skåp och inredningar erhålls
ett snyggt montage med täcklock.

Produktbeskrivning
TOPROC-skruven är gängad i både
spetsen och ”skallen”. Diametern på
skruven i spetsen är 6 mm, men ”skallen”
är 8 mm. Gängstigningen är dock lika,
vilket är en av grundförutsättningarna för
TOPROC-skruvens funktion.
Alla olika montagehjälpmedel gör att

Tillbehör
Plugg 8x65 mm
Täcklock, vita
Skruvutdragare
Träborr 8x120 mm med
sexkants-
fäste 4 mm
Pluggfräs
Isoclips

För mer information, kontakta:

vanlig fogspruta för fogmassor. Adaptern
placeras då bakom patronen. Blandningen
av härdare och massa sker utanför
patronen i blan-darmunstycket/pipen.
Härdningstiden är avhängig av LECA
murverkets temperatur. Vid +20°C bör
man vänta ca 60 minuter innan förank-
ringen belastas. CM 150 bör ej använ-das
vid temperaturer under –5°C.

www.esswe.se
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Benämning Dim. x Borr ø Min. För skruv Rek. max.
längd (mm) (mm) borrdjup (mm) ø (mm) last (kN)

GB 10 10x55 10 65 4,5–6,0 0,76

GB 12 12x60 12 70 7,0–8,0 1,1

GB 14 14x75 14 80 10,0 1,57

MEA Lättbetongplugg

MEA Lättbetongplugg är trekantig för att
förhindra rotation. Den är tillverkad i
100% nylon och har en förstärkt hals som

tål att hamras på. Den kraftiga halsen
expanderar ej och förhindrar ytsprickor i
materialet.

MEA Spikplugg

MEA Spikplugg är tillverkad av högvär-
dig nylon och har en gulkromaterad
slagspik.

Benämning Dim. x längd Borr ø Tjocklek
(mm) (mm) (mm)

MEA spikplugg 5 x 35 5 10

MEA spikplugg 5 x 50 5 25

MEA spikplugg 6 x 40 6 10

MEA spikplugg 6 x 60 6 30

MEA spikplugg 6 x 80 6 50

MEA spikplugg 8 x 60 8 20

MEA spikplugg 8 x 80 8 40

MEA spikplugg 8 x 100 8 60

MEA spikplugg 8 x 120 8 8

MEA spikplugg 8 x 135 8 95

Gothia Fästteknik AB, Box 654, 442 18 Kungälv. Tel. 0303-20 80 50, fax 0303-20 80 69

MEA Fasadplugg HBR

MEA Fasadplugg HBR är tillverkad i
högvärdig nylon, okänslig för temperatu-
rer mellan –40°C och +80°C. Den är
lämplig för att fästa reglar och beslag i
bland annat LECA murverk.
MEA Fasadplugg har gälar på varje sida
som ger extra hållfasthet. Den har 10
spärrtungor för att eliminera risken för
rotation.
Skruvar till MEA Fasadplugg finns med
försänkt skalle med Torx TX40 och
sexkantskalle SSK i gulkromaterat
utförande. Rostfri syrafast skruv levereras
på beställning. För montage med MEA
Fasadplugg HBR används montagebits
Torx TX40 till HBR Torx och Pozidrive
bits till HBR/SP 8x80, samt Montage-
hylsa 13 mm till SSK. HBR N.A slås i
som spik efter förborrning.

Benämning Dim. x längd Typ Borr ø Min. borr- Min. förankr.
)mm( pujd)mm( pujd)mm()mm(

HBR SP/TORX

HBR/SP 8 x 80 Pozi. 3 8 55 40

HBR/TORX 10 x 100 TORX 10 60 50
HBR/TORX 10 x 135 TORX 10 60 50
HBR/TORX 10 x 160 TORX 10 60 50
Pozidrive 3 25

TORX bits TX 40 25
TORX bits TX 40 70
Magnetbitshållare 60

HBR SSK

HBR SSK 10 x 100 SSK 10 60 50
HBR SSK 10 x 135 SSK 10 60 50
HBR SSK 10 x 160 SSK

Montagehylsa 13 ø mm

HBR N.A

HBR N.A 10 x 100 N.A 10 60 50

HBR N.A 10 x 135 N.A 10 60 50
HBR N.A 10 x 160 N.A 10 60 50
HBR utan skruv

HBR 8 x 80 HBR 8 55 40

HBR 10 x 100 HBR 10 60 50

För mer information, kontakta:

GOTHIA

www.gothiafastteknik.se

Brukslast, rekommenderade tillåtna värden, HBR.
LECA murverk: 0,50 kN draglast, 0,70 kN tvärkrafttvärkraft.

Tillåtna värden är till stor del beroende på materialets kvalitet. Provdrag alltid för slutlig dimensionering,
t.ex. för slutlig uppregling vid fasadrenovering.
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Gothia Fästteknik AB, Box 654, 442 18 Kungälv. Tel. 0303-20 80 50, fax 0303-20 80 69

Gothia betongskruv stort tryck på skruvdragaren, vilket
minskar risken för belastningsskador. För
enkelt byte mellan borr och bits, så kan
Gothia SDS Plus Bitshållare användas.
Skruvskallen är utformad så att den passar
för montage av stål, aluminium eller
plastfolier samt träreglar. Betongskruven
har höga utdragsvärden, och kan med
fördel monteras i LECA murverk.
Till Gothia Betongskruv finns täckpropp i
olika färger för synliga montage. Betong-
skruven levereras i gulkromaterat utfö-
rande.

Brukslast
Rekommenterad brukslast vid
72 mm borrdjup, 62 mm montagedjup:
0,45 kN.

Benämning Dim. x längd (mm)

Betongskruv 7,5 x 72

Betongskruv 7,5 x 92

Betongskruv 7,5 x 112

Betongskruv 7,5 x 132

Betongskruv 7,5 x 152

Betongskruv 7,5 x 162

Täckpropp, vit

Täckpropp, brun

Täckpropp, svart

Spiralborr 6,2

SDS Bitshållare

Bricka till betongskruv 7 x 22 x s1,5

SDS Plus borr 6,3 x 160

SDS Plus borr 6,3 x 210

Torx Bits T25 25

Torx Bits T25 50

Produktbeskrivning
Gothia Betongskruv är en skruv tillverkad
av specialhärdat stål, vilket gör det
möjligt att skruva direkt i betong utan att
använda plugg. Gängorna på skruven är
så skarpa och hårda att de skär sig in i
betongen, en så kallad ”expansionsfri”
infästning. Det gör det möjligt att montera
närmare kanter än med vanliga expande-
rande fästdon.
Gothia Betongskruv har Torxspår som
garanterar ett rappningsfritt montage utan

Turbofast Snabb och rostfri infästning för reglar.
Ingen borrning, ingen plugg, ingen
skruv.
Spiralformad spik i rostfritt stål för
infästning i LECA murverk. Längs hela
skaftet är en skarpt stigande gänga
skruvad. När spiken slås i roterar den ner i
materialet och skapar ett hål med platt
profil vridet runt sin egen axel. Något
spikhuvud behövs därför inte, sett
uppifrån är hela gängan ett spikhuvud från
topp till spets. Fäster effektivt reglar och
andra trädetaljer i porösa byggmaterial.
Denna infästning är inte expanderande,
vilket medger montage nära kanter utan
risk för splittring.

Dim. x längd (mm) Max. belastning*
per punkt, ca (kg)

6 x 50

6 x 60

6 x 75

6 x 100

6 x 125

6 x 135

8 x 50 110

8 x 60 110

8 x 75 110

8 x 100 110

8 x 125 110

8 x 135 110

Kemset

* Gäller vid monteringsdjup 80 mm.
Provdrag på plats för säkra utdragsvärden.

Tvåkomponents polyestermassa för
injektering av gängstänger etc. Endast den
massa som förbrukas behöver aktiveras
genom att pipen är utformad som en spiral
där de båda komponenterna blandas.
Därför kan samma tub användas vid olika
tillfällen utan spill bara genom att man
byter pip.

R12-001 Kemset pump
R12-004 Kemset patron grå

600 g/380 ml
R12-003 Pip, separat

Användning, härdtid Montage per patron

Material Anv./ Gäng dim./ Hål- St.
temp. härdtid Hål dim. djup mont.
(°C) (min.) (mm) (mm) ca

40 4/40 8/10 80 190

30 7/60 10/12 90 110

20 10/90 12/14 110 70

  5 30/300 16/18 125 35

20/22 170 10

24/28 210 10

För mer information, kontakta:

www.gothiafastteknik.se
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Gunnebo Industrier AB, Division Fastening, 590 93 Gunnebo. Tel. 0490-890 00, fax 0490-238 07

Gunnebo nylonplugg

Gunnebo nylonplugg användes för
infästning och förankring i bland annat
LECA murverk. Den tillverkas av
polyamid 6, vilket innebär att den är
segare och har bättre åldringsbeständighet
än normala plastpluggar.

Benämning/ Skruvdiameter/skruvlängd*
dimension (mm)

MN 5x25 2,6–4,0/30

MN 6x30 3,5–5,0/35

MN 8x40 4,5–6,0/45

MN 10x50 6,0–8,0/60

MN 12x60 8,0–10,0/70

MN 14x70 10,0–12,0/80

MN 16x80 12,0–14,0/95

MN 20–90 14,0–16,0/105

* Rekommenderad skruvdiameter.
Längden gäller exkl. infäst material.

Gunnebo hålstensplugg Den är särskilt lämplig för montage
av underkonstruktioner av trä eller stål
och vid infästning av isolermaterial,
exempelvis gipsplattor, spånplattor och
mineralull.
Perfekt skruvstyrning erhålls genom
pluggens cylindriska innerdel. Optimala
skruv- och utdragsvärden. Lämplig för
genomsticksmontage.

Benämning/ Skruv diameter
dimension (mm)

ML 8x80 6

ML 10x90 7–8

ML 10x120 7–8

MN 10x90 10

ML 14x120 10

Gunnebo fasadplugg dessutom ett bättre skydd mot korrosion.
Till Gunnebo fasadplugg finns ett
anpassat träskruvsortiment, DIN 97, med
torxspår alternativt sexkantskalle.
Skruvarna är varmförzinkade.
Följande dimensioner finns: 7x105,
7x125, 7x145 och 7x165.

Benämning Praktisk lastförmåga
(längd - ø i mm) (N)

60-6K 1 140

90-6K 1 140

130-6K 1 140

90-8K 1 600

115-8K 1 600

130-8K 1 600

60-6G 2 140

90-6G 2 140

130-6G 2 140

90-8G 2 600

115-8G 2 600

130-8G 2 600

1) K = spik med krage.
2) G = spik med gängad tapp.

Hema lättbetongspik

Hemaspik används för spikning
av syllar, karmar, reglar etc. i LECA
murverk utan förborrning.
Hemaspik består av rörhylsa och ett stift.
Hylsan är utformad med krage eller med
gängad topp. Stiftet är koniskt.
Hylsa och stift är tillverkade av kolstål
samt elförzinkade, Zn 12. Muttern är
förzinkad Zn 10.

Benämning/ Max. infäst material
dimension (mm)

MB 10x100 10

MB 10x120 30

MB 10x140 50

MB 10x160 70
Gunnebo fasadplugg används för regel-
förankring på fasader och husgrunder.
Fasadplugg MB är lämpad för användning
i LECA murverk.
Genom den långa plugghylsan erhålles en
perfekt styrning av skruven. Skruven får

Gunnebo hålstensplugg används för säker
infästning i byggmaterial såsom LECA
murblock.

För mer information, kontakta:

Gunnebo

www.gunnebo.se
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Gunnebo Industrier AB, Division Fastening, 590 93 Gunnebo. Tel. 0490-890 00, fax 0490-238 07

Ankarmassa MIT är avsedd för infäst-
ningar av stänger av olika utförande i
bland annat LECA murverk. Stänger som
inte  har en slät yta ger starkast infästning.
MIT överför utdrags- och tvärkrafter till
basmaterialet genom vidhäftning och
friktion, vilket ger spänningsfria

infästningar med god hållfasthet vid
vibrationer.
MIT finns i två förpackningsstorlekar. Ett
komplett system för 380 ml tuber samt en
150 ml tub som passar till standardpistol.

Gängstång Hål ø Mont.djup Utdragskraft* Tvärkraft*
(mm) (mm) (N) (N)

M8 10 80 2,1 2,1

M10 12 90 4,4 4,4

M12 14 110 7,0 7,0

M16 20 150 10,0 10,0

M20 25 175 13,3 13,3

Ankarmassa MIT

För mer information, kontakta:

* Hållfastheten bör kontrolleras med provdragning

www.gunnebo.se
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HUD-1 universalplugg
–  Plugg som kombineras med trägängad skruv.
–  För montage i bland annat LECA murverk.
–  Pluggen är tillverkad av åldersbeständig

kadmiumfri polyamid PA6.

Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Skruvdiameter
d

0
 (mm) l (mm) h

0
 (mm) ø (mm)

HUD-1 5 5 25 35 3,5–4

HUD-1 6 6 30 40 4,5–5

HUD-1 8 8 40 50 5–6

HUD-1 10 10 50 60 6–8

HUD-1 12 12 60 70 8–10

HUD-1 14 14 70 80 10–12

HPS-1 spikplugg

– Plugg av högvärdig kadmiumfri
polyamid PA6.

– Genomsticksmontage och kragen
fungerar som bricka.

– Demonterbart montage.

Hilti Svenska AB, Box 123, 232 22 Arlöv. Tel. 040-53 93 00, fax 040-43 51 96

Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Montage- Montage-
djup tjocklek

d0 (mm) l (mm) h0 (mm) hm (mm) tfix max (mm)

HPS-1  4/0x20 4 20 25 20 2

HPS-1  5/0x20 5 20 25 20 2

HPS-1  5/5x251) 5 25 30 20 5

HPS-1  5/10x30 5 30 30 20 10

HPS-1  5/15x351) 5 35 30 20 15

HPS-1  6/0x25 6 25 30 25 3

HPS-1  6/5x301) 6 30 40 25 5

HPS-1  6/10x35 6 35 40 25 10

HPS-1  6/15x40 6 40 40 25 15

HPS-1  6/25x501) 6 50 40 25 25

HPS-1  6/30x55 6 55 40 25 30

HPS-1  6/40x651) 6 65 40 25 40

HPS-1  8/0 x30 8 30 50 30 3

HPS 1  8/10x 401) 8 40 50 30 10

HPS-1  8/20x50 8 50 50 30 20

HPS-1  8/30x601) 8 60 50 30 30

HPS-1  8/40x70 8 70 50 30 40

HPS-1  8/60x901) 8 90 50 30 60

HPS-1  8/80x1101) 8 110 50 30 80

HPS-1  8/100x130 8 130 50 30 100

1) Finns även i rostfritt kval. A2 i dessa dimensioner.

För mer information, kontakta:

– Förmonterad skruv av elförzinkat
alternativt rostfritt stål kval. A2.

– Spikplugg med färgat spikhuvud för
målade lister.

– Kan användas i bland annat LECA
murverk, betong och massivtegel.

HILTI

www.hilti.se
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HGN lättbetongplugg
– Plugg som kombineras med

trägängad skruv.
– För montage i LECA murverk.
– Pluggen är tillverkad av åldersbeständig

kadmiumfri polyamid PA6.

Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Skruvdiameter
ø

0
 (mm) l (mm) h

0
 (mm) ø (mm)

HGN   8 8 50 60 4–6

HGN  10 10 65 75 6–8

HGN  12 12 75 80 8–10

HGN  14 14 85 100 10–12

HGN fasadplugg

– Användes för infästning av konsoler,
vinklar i LECA murverk.

– Försedd med varmförzinkad sexkants-
skruv.

Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Skruvdiameter           Praktisk lastförmåga kN i LECA typ 3*
ø0 (mm) l (mm) h0 (mm) ø (mm) Draglast Tvärlast

HGN-FS 10x100/5 10 100 110 7x105 1,0 0,75

* Värdena är att betrakta som riktvärden och bör i görligaste mån verifieras genom provdragningar.

HRD fasadplugg
– Nylonplugg försedd med skruv.
– Pluggen är tillverkad av ålders-

beständig kadmiumfri polyamid PA6.
– Skruven är elförzinkad, varmförzinkad

eller rostfri syrafast kvalitet A4.

– HRD-U fasadplugg kan användas
i bland annat LECA murverk.

– HRD-H kan användas i bland annat
LECA murverk.

Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Montagetjocklek              Praktisk lastförmåga kN i LECA typ 3*
ø0 (mm)  l (mm) h0 (mm) tfix (mm) Draglast Tvärlast

HRD-UGT 10/10 10 80 80 10 1,0 0,75

HRD-UGT 10/30 10 100 80 30 1,0 0,75

HRD-UGT 10/50 10 120 80 50 1,0 0,75

HRD-UGT 10/70 10 140 80 70 1,0 0,75

HRD-UGT 10/110 10 180 80 110 1,0 0,75

HRD-URT fasadplugg med rostfri syrafast skruv med huvud försett med Torx kvalitet A4-70
Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Montagetjocklek             Praktisk lastförmåga kN i LECA typ 3*

ø0 (mm)  l (mm) h0 (mm) tfix  (mm) Draglast Tvärlast

HRD-URT 10/10 10 80 80 10 1,0 0,75

HRD-URT 10/50 10 120 80 50 1,0 0,75

* Ålder och kondition på grundmaterialet har stor inverkan på förbandet. Värdena är att betrakta som riktvärden och bör i görligaste mån verifieras
genom provdragningar.

Hilti Svenska AB, Box 123, 232 22 Arlöv. Tel. 040-53 93 00, fax 040-43 51 96
För mer information, kontakta:

www.hilti.se

HRD-UGT fasadplugg med elförzinkad skruv med huvud försett med Torx kvalitet 6.8
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HRD-URS fasadplugg med rostfri syrafast skruv med sexkanthuvud, kval. A4-70
Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Montagetjocklek            Praktisk lastförmåga kN i LECA typ 3

d0 (mm)  l (mm) h0 (mm) tfix (mm) Draglast Tvärlast

HRD-URS 10/10 10 80 80 10 1,0 0,75

HRD-URS 10/30 10 100 80 30 1,0 0,75

HRD-URS 10/50 10 120 80 50 1,0 0,75

HRD-URS 10/70 10 140 80 70 1,0 0,75

HRD-HFS fasadplugg  med varmförzinkad skruv med sexkanthuvud
Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Montagetjocklek           Praktisk lastförmåga kN i LECA typ 3

d0 (mm)  l (mm) h0 (mm) tfix (mm) Draglast Tvärlast

HRD-HFS 10/10 10 80 80 10 1,0 0,75

HRD-HFS 10/30 10 100 80 30 1,0 0,75

HRD-HFS 10/50 10 120 80 50 1,0 0,75

HRD-HFS 10/70 10 140 80 70 1,0 0,75

HRD-HFS 10/110 10 180 80 110 1,0 0,75

HRD-UGS U fasadplugg med elförzinkad skruv, HRD-HFS U fasadplugg med varmförzinkad skruv
Dimension Borrdiameter Plugglängd Håldjup Montagetjocklek            Praktisk lastförmåga kN i LECA typ 3

d0 (mm)  l (mm) h0 (mm) tfix (mm) Draglast Tvärlast

HRD-UGS 10/10 U1) 10 80 80 5 1,0 0,75

HRD-HFS 10/10 U1) 10 80 80 5 1,0 0,75

1) Skruven består av sexkantshuvud med integrerad bricka.

Hilti HIT-HY 50 injekteringsmassa
– Lämpligt för infästning i bland annat

LECA murverk.
– Lämpligt bland annat för infästning av

helgängade ankarstänger.
– Godkänt för användning i säkerhets-

klass 2.

– Ankarstängerna finns elförzinkade,
varmförzinkade och i rostfri syrafast
kvalitet A4-70.

– Ger ingen expansionskraft i grund-
materialet.

– Foliepatronen innehåller 330 cm3.

HY 50 injekteringsankare, montage i LECA murverk
Dimension Borr- Montage- Gängstång Montage- Max. åtdragnings- Praktisk lastförmåga kN

diameter djup längd tjocklek moment  i LECA typ 3 *
d0 (mm) hm (mm) l (mm) tfix (mm) Tinst (Nm) Draglast Tvärlast

M8 10 150 200 35 4 1,1 1,0

M10 12 150 200 35 5 2,0 1,2

M12 14 150 200 35 5 2,0 1,5

M16 18 200 250 35 10 2,5 2,0

* Ålder och kondition på grundmaterialet har stor inverkan på förbandet. Värdena är att betrakta som riktvärden och bör i görligaste mån verifieras
genom provdragningar.

Hilti Svenska AB, Box 123, 232 22 Arlöv. Tel. 040-53 93 00, fax 040-43 51 96

För mer information, kontakta:

www.hilti.se
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Storlek Borr ø (mm)  Borrdjup (mm)

K8 10 80

K10 12 90

K12 14 110
K16 18 125

K20 24 145

K24 28 180

Rawl Kemfix består av en glasampull,
pinnskruv, mutter och bricka. Ampullen
innehåller polyester, härdare och kvarts-
sand. Rawl Kemfix används för montage i
LECA murverk och element tillsammans
med perforerad hylsa. Kan även användas i
tak.

Rawl Kemfix Pinnskruv

Rawl Surefix

Tvåkomponents kemankare.

Rawl Kemfix

Perforerad hylsa

Benämning

Kemfast 2 patron 380 ml inkl. 2 st. nosrör

Kemfast 2 pistol

Extra nosrör, 10-pack

Perfohylsa 13 x 80 mm

Perfohylsa 13 x 130 mm

Perfohylsa 18 x 85 mm
Luftpump

Kemfast 2
Tvåkomponents kemankare.

Rawl Lättbetongfäste består av Rawl
gummiexpander, distansrör, bricka och skruv
som förs in i ett förborrat hål och kan med
gott resultat användas i LECA murverk. Vid
åtdragning ska gummiexpandern expandera
min.  35 mm i stommaterialet. Rawl
Lättbetongfäste ger en mjuk infästning som

av syll, reglar, karmar och inredningar.

För montage av t.ex. pinnskruv, arme-
ringsjärn, stålrör och räckesstolpar, i
bland annat LECA murverk. Injekterings-
massan blandas i nosröret och kan
därigenom användas flera gånger: Stäng
bara noskranen och byt nosrör. Vid
montage i porösa material och hålsten –
använd Rawl Perfohylsa.

Rawl Surefix är en tvåkomponents
injekteringsmassa bestående av polyester-
harts, härdare och kvartssand. Rawl Sure-
fix används för montage av pinnskruv,
armeringsjärn, stålprofiler och liknande.
Rawl Surefix
kan användas i bland annat LECA mur-
verk. Injekteringsmassan blandas i nos-
röret. Passar till vanlig fogpistol.

Benämning

150 ml

Luftpump

Skelettpistol

Benämning

13 x 80 mm

13 x 130 mm

18 x 85 mm

Perfohylsa M8 – M12, borr ø 15 mm

Rawl Lättbetongfäste -sdog .xaMø rroBrejlated edneågnIgninmäneB

Gummiexp. Distansrör Skruv (mm) tjocklek (mm)

MCS 5 x 75 5250 5 x 45 M 5x 75 fzb 10 10

MCS 5 x 100 5250 5 x 75 M 5x 100 fzb 10 25

MCS 6 x 75 6150 6 x 60 M 6x 75 fzb 13 25
MCS 6 x 100 6350 6 x 60 M 6x 100 fzb 13 25

M6S M8 x 140 8500 8 x 90 M 8x 140 fzb 18 50

M6S M10 x 160 1055 10 x 105 M 10x 160 fzb 20 70

MCS = cylindrisk spårskruv FZB M6S = sexkantskruv

inte krossar omgivande porösa material. Den
unika konstruktionen gör den lämplig till LECA
murverk. Infästningen är vibrationshämmande
och reducerar ljudöverföring till stommen.
Rawl Lättbetongfäste kan användas som
genomsticksmontage.
Rawl Lättbetongfäste användes för montage

Robert Bosch AB, Box 1154, 164 26 Kista. Tel. 08-750 15 00, fax 08-750 16 77
För mer information, kontakta:

RAWL

www.rawlplug.co.uk
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Rawlbloc Universalplugg

Ref. diameter Borr Min. mont. Max. gods-
kelkcojt)mm( pujd)mm( ødgnäl

(mm)

HF-Plugg med skruv T6S FZV HF 10 x 90 + T6S 7x 90 10 80 10

HF 10 x 120 + T6S 7x 125 10 80 40

HF 10 x 135  + T6S 7x 140 10 80 55

HF 10 x 160 + T6S 7x 165 10 80 80

HF-Plugg med Torxskruv FZV HF 10 x 90 +Torx 7x 90 10 80 10

HF 10 x 120 +Torx 7x 105 10 80 40

HF 10 x 135 +Torx 7x 140 10 80 55

HF 10 x 160 +Torx 7x 160 10 80 80

Tor xbits Torxb its T40

HF-Plugg HF 10x 90 10 80 10

HF 10x 120 10 80 40

HF 10x 135 10 80 55

HF 10x 160 10 80 80

T6S-skruv FZV 7 x 90

7 x 105

7 x 125

7 x 140

7 x 165

Torxsk ruv FZV T40 7 x 90

7 x 105

7 x 125

7 x 140

7 x 165

Robert Bosch AB, Box 1154, 164 26 Kista. Tel. 08-750 15 00, fax 08-750 16 77

Rawlbloc tillverkas i polyetylen och dess
speciella konstruktion gör att den kan
användas i nästan alla byggmaterial. Ytan
är delad i tre segment med längsgående
vingar samt vingar runt halsen, vilket
förhindrar att pluggen roterar när skruven
dras in. När skruven dras i expanderar
pluggen parallellt, vilket ger optimal
draghållfasthet.
Rawlbloc formar sig efter det omgivande

Skruv ø (mm) Borr ø (mm) Beskrivning

5 8 6x40

5/5,5 8 8x49

6 10 10x66

materialet och ger en säker förankring.

Rawl Fasadplugg

Typ HF för montage i LECA mur-
block.

Rawl Fasadplugg tillverkas i högkvalitativ
nylon. Pluggen är försedd med flänsar
vilket förhindrar att pluggen roterar i
hålet. Till Rawl Fasadplugg används
skruv av typ ”fransk” träskruv, T6S, eller
torxspårskruv.
Rawl Fasadplugg används för montage av
reglar vid utvändig tilläggsisolering,
montage av tryckimpregnerat trä samt
övriga montage där genomsticksprincipen
kan användas.

För mer information, kontakta:

www.rawlplug.co.uk
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gninvirkseBggulpdnuorllA S
Genom sin utformning ger pluggarna
möjlighet till riktad expansion samt hög
drag- och tryckhållfasthet. Bibehållna
materialegenskaper vid temperaturer från
–40°C till +80°C. För att försäkra sig om
ett bra montage i LECA murverk, bör
fästskruven inte överdras.

Best. Typ Borr Borrdjup Plugglängd Skruv
nr ø (mm) (mm) (mm) ø (mm)

FS04 S4 4 25 20 2–3

FS05 S5 5 35 25 3–4

FS06 S6 6 40 30 4–5

FS07 S7 7 40 30 4–5,5

FS08 S8 8 55 40 4,5–6
FS10 S10 10 70 50 8–8

FS12 S12 12 80 60 8–10

FS14 S14 14 90 75 10–12

FS16 S16 16 100 80 12–14

FS20 S20 20 120 90 16

Beskrivning

De vridna vingarna gör att pluggen
skruvar sig in i murverket när den slås in.
Den rekommenderade diametern på
borrhålet motsvarar pluggkärnans
diameter. Tål temperaturer från –40°C till
+80°C.

Användningsområde
Ankarmassa används för ingjutning av
pinnskruv i LECA murverk.
Beskrivning
Ankarmassan är en 2-komponentsmassa.
Applicering görs med en pistolspruta med
påmonterat munstycke som blandar
samman ankarmassa och härdare. Går inte
en hel patron åt, kan den återförslutas för
senare användning. Till patron 150 ml
används vanlig fogspruta och till patron

spärrtungor och lång expanderdel för sä-
kert montage.
Skruvarna är tillverkade i stål av håll-
fasthetsklass 5.8 och finns i elförzinkat 5
µm eller varmförzinkat 45 µm utförande.
De kan även levereras i rostfritt/syrafast
stål SS 2347.

Svenskt Byggodkännande nr 2861/76

380 ml används vår specialanpassade
handspruta (Best. nr KITHV).

Nordisk Kartro AB, Box 124, 123 22 Farsta. Tel. 08-578 930 00, fax 08-578 930 45

Användningsområde
Denna pluggar lämpar sig för montage i
LECA murverk.

GB Allroundplugg

Användningsområde
GB Lättbetongplugg passar för alla
montage i LECA murverk.

Betongskruv

Användningsområde

Betongskruven används för infästning av
t.ex. reglar och snickerier i LECA
murverk.

Beskrivning
Den kan med sin hårdhet i stålet och den
vassa eggen på gängorna skruvas direkt i
underlaget utan plastplugg.
Vid montage i LECA murverk behövs
ingen förborrning. För att göra
iskruvningen enkel och säker är skruven

försedd med torx-spår. Skruvhuvudet är
självförsänkande i trä. Minsta
förankringsdjup i LECA mur-verk är 50
mm.

Fasadpluggen består av skruv och plugg.
Pluggen är tillverkad av högsta nylon-
kvalitet. Den höga nylonkvaliteten är en
garanti för bibehållna materialegenskaper
under lång tid i temperaturer från –40°C
till +80°C.
Nylonpluggen är försedd med friliggande
spärrtungor och längsgående rillor för att
förhindra rotation. Fasadpluggen ger ge-
nom sin riktade expansion säkra montage
i alla material. SHR-pluggen har fyra

Fasadplugg

Användningsområde
Fasadplugg används vid montage i LECA
murverk där man med stort förankrings-
djup vill ha en bra infästning.
Beskrivning

Ankarmassa

För mer information, kontakta:

Kartro

www.kartro.se



17

Skruvplugg TP

Användningsområde:
För de flesta montage där tvärkrafter do-
minerar. Där dragkrafter dominerar eller
där hög värme bildas, t.ex. armaturer dikt
tak, rekommenderas någon av Thorsmans
metallinfästningar,
t.ex. TMA.

- Inarbetad färgkod – lätt att välja rätt
dimension.

- Färgkodning satt i system – pluggar,
kartonger.

- Slät yta, dubbel expansion – höga
belastningsvärden, även i gips.

- Lös eller på platta.
- Vingar och krage – pluggen snurrar

inte och sjunker inte in.
- Innerdiametern större vid kragen

än vid spetsen – expansion på
djupet. Man slipper t.ex. sprickbild-
ning i slammade eller putsade

väggar.
Material:
Polyethylene (PE).

Temperaturområde:
–50°C till +80°C.

Förpackning:
Färgkodad pappkartong. Pluggarna
levereras lösa eller på platta. Tydlig
monteringsanvisning.
Typ Borr ø Min.borr- Träskruv Praktisk last-

(mm) djup/ nr/ø (mm) förmåga med
.vurks atsröts.nvurksi
-tU/tfarkrävT)mm( pujd

drivn.kraft (kN) 1)

TP 0 – 20 6–10/ 3,5–5 –

TP 1 5 25 6–10/ 3,5–5 0,1/0,04

TP 2 5 40 6–10/ 3,5–5 0,15/0,05

TP 2B 7 45 10–14/ 5–6 0,25/0,1

TP 3 9 50 10–16/ 5–7 0,3/0,15

TP 4 10 65 8–10 0,5/0,25

TP 14 – 78 10–12 –

TP 16 – 88 12 –

TP 20 – 108 16 –

1) Säkerhetsfaktor 4,5 vid
tvär- och 6 vid utdrags-
kraft. Klenare skruv ger
lägre värde.
Vid långtidsbelastning
med utdragskraft eller
vid förhöjd temperatur,
välj fler och större plugg
eller fästdon av metall,
t.ex. TMA.

Clipsplugg TCP

Användningsområde:
För uppsättning av clips TC, Klemmi-
Klammer TKK och ställbar spikklammer
PFSK.
- Möjliggör, spikning av clips.

Klemmi-Klammer och ställbar
spikklammer i hårt eller poröst
byggmaterial.

- Inarbetad färgkod – lätt att välja
rätt.

Typ Borr ø Min. borr- Spik ø
(mm) djup (mm) (mm)

TCP 0 5,5 20 1,2–2

TCP 1 5,5 25 1,2–3

- Spetsig och styv – kan slås in utan
förborrning i porösa material.
Endast hålanvisning krävs.

- Tio pluggar i ett pluggset.

Material:
Slagtålig PS (polystyren).

Temperaturområde:
–40°C till +70°C.

Förpackning:
Färgkodad pappkartong. Pluggset om
tio pluggar. Tydlig monteringsan-
visning på varje set.

Thorsman & Co AB, Box 1009, 611 29 Nyköping. Tel. 0155-26 54 00, fax 0155-21 42 86

För mera information kontakta:

Thorsman

www.thorsman.se
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:edårmorutarepmeTSPT ggulpkipS
–40°C till + 80°C.
Tillbehör:
Passande borr TBM, TBE, THB – även 4
mm.
Förpackning:
Pappkartong. Förmonterad plugg och
skruvspik.
Tydlig monteringsanvisning.

- Komplett sortiment för el och bygg.
- Förmonterad skruvspik – spikas i,

skruvas ur.
- TPS 10 Typgodkänd av

Svenskt Byggodkännande AB
nr 3141/83.

Material:
Plugg i PA (polyamid), skruvspik i
elförzinkat stål, TPS 4–8: 12 µm
och TPS 10: 45 µm.

Användningsområde:
För alla typer av genomsticksmontage,
t.ex. elkanaler, brytare, reglar och
klammer.
- Snabb montering.
- Kraftig expansion – höga

belastningsvärden.

Typ Skruv- Min. Max. Praktisk
Borr ø/föremål spik ø borrdjup tjocklek lastförmåga
max tjocklek x (mm) inkl. föremål Tvärkraft/

-sgardtu)mm(låmeröfdgnälggulp
 )Nk( tfark)mm()mm( 1

TPS-4/5x25 2,5 30 5 –

TPS-4/15x35 2,5 40 15 –

TPS-5/5x35 3 42 5

TPS-5/20x50 3 57 20

TPS-6/5x35 3,5 42 5 0,1/0,07

TPS-6/20x50 3,5 57 20 0,1/0,07

TPS-6/45x75 3,5 82 45 0,1/0,07

TPS-8/15x50 8 62 15 0,2/0,13

TPS-8/40x75 4 87 40 0,2/0,13

TPS-8/65x100 4 112 65 0,2/0,13

TPS-8/85x120 4 132 85 0,2/0,13

TPS-10/20x75 7 90 20 0,4/0,3

TPS10/60x115 7 130 30 0,4/0,3

Användningsområde:
QUICKI kan användas för de montage där
tvärkrafter dominerar.
- Universalfäste som ger stor expan
sion och säkert fäste i alla byggnads-
material.
- Förpackning med både fäste och
skruv.
- Helgängad skruv medföljer – även
tunna föremål kan monteras.
- Två dimensioner klarar allt.
- 25 stycken i varje ask – lätt att ha i
fickan.

Typ Skruv- Borr Max. Min. Skiv- Praktisk
ø  x L ø x L ø tjocklek borrdjup tjocklek lastförmåga

min. tvär/utdrags-
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kraft (N)

TPN 6x35 4x50 6 16 50 9 200/60

TPN 6x35 4x60 8 12 60 3 250/80

Material:

Fästet i modifierad PA (polyamid) och
skruven i härdat blankförzinkat stål med
hel dubbelgänga.

Temperaturområde:
–10°C till +80°C.

Förpackning:
Pappkartong med tydlig monteringsan-
visning och EAN-kod. I kartongen finns
både QUICKI och passande skruv.
Färg: Silver

Thorsman & Co AB, Box 1009, 611 29 Nyköping. Tel. 0155-26 54 00, fax 0155-21 42 86

1) Säkerhetsfaktor 4,5 vid
tvär- och 6 vid
utdragskraft.

QUICKI® universalfäste TPN

Montering:
Borra hål och tryck in fästet.
Skruva med standardbits PZ 2 eller
mejsel.

För mer information, kontakta:

www.thorsman.se
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Användningsområde:
Genomsticksfäste för medeltunga och
tunga infästningar.
- Lång expansionsdel och kraftig
expansion – mycket höga lastningsvärden.
- Expansionen kan riktas – överlägsna
belastningsvärden även vid små kant-
avstånd.
- Mycket snabb montering – drivs in och
expanderas med hammare och dorn.
- Typgodkänd nr 2734/83 (TLF 12).
- Brandklassad.
Material:
Varmförzinkat stål Fe/Zn 45.
Tillbehör:

Slagdon. För TLF 12: adapter för pendel-
montage, fästvinkel (för band- och
trådmontage), hylsa (ger högre tillåtna

Lättbetongfäste TLF tvärkrafter).
Förpackning:
Kraftig, plastad wellpappkartong. Dornen
medföljer 8x65. Tydliga monteringsan-
visningar.

Typ Min. Tjocklek Min. borrhål Praktisk
ø x L material- montage- i föremål vid lastförmåga:1)

tjocklek föremål genomsticks- Tvär/utdrags-
(mm) (mm) (mm) montage (mm ø) kraft (kN)

TLF-8x65 100 0–10 8,5 0,3/0,6

TLF-12x100 150 0–15 12,5 0,6/0,8

TLF-12x145 150–200 0–60 12,5 0,6/1,0

TLF-16x130 200 0–20 17 1,5/2,4

1) Säkerhetsfaktor 2,5, vid tvär- och 3 vid utdragskraft. I LECA murverk rekommenderas
förborrning. Borrhål ø 8 mm för TLF 8x65,
ø 12 mm TLF 12 och ø 16 mm för TLF 16x130.

Thorsman & Co AB, Box 1009, 611 29 Nyköping. Tel. 0155-26 54 00, fax 0155-21 42 86

För mer information, kontakta:

www.thorsman.se



- en bra grund att stå på

Rö - 762 93 Rimbo

Telefon: 0175-622 95 Fax: 0175-624 60

www.nystromscement.se

info@nystromscement.se


	Murverk_infast1.eps
	Murverk_infast2.eps
	Murverk_infast3.eps
	Murverk_infast4.eps
	Murverk_infast5.eps
	Murverk_infast6.eps
	Murverk_infast7.eps
	Murverk_infast8.eps
	Murverk_infast9.eps
	Murverk_infast10.eps
	Murverk_infast11.eps
	Murverk_infast12.eps
	Murverk_infast13.eps
	Murverk_infast14.eps
	Murverk_infast15.eps
	Murverk_infast16.eps
	Murverk_infast17.eps
	Murverk_infast18.eps
	Murverk_infast19.eps
	Murverk_infast20.eps

